
Корпуса для ручных приборов:  серия  DATEC-MOBIL-BOX

 

          

 

• Предназначены для портативных устройств обмена данными, приборов измерения и контроля.  
• Рекомендуется для аппаратуры с высокими требованиями по пыле- и влагозащищенности.  
• Три типоразмера корпусов, четыре версии для каждого типоразмера.  
• Варианты:  

  –  с окном под стандартные модули ЖКИ или без окна;  
  –  с батарейным отсеком или без него.  

• Корпуса можно устанавливать на стол (с помощью откидывающейся подставки) или размещать на стене (с 
помощью держателя).  

• Углубление для пленочной клавиатуры в верхней части корпуса.  
• Два стандартных цвета (черный и белый) для любой версии, любого типоразмера.  
• Материал – акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS).  
• Уровень защиты – до IP65.  

 
Габаритные размеры,  

мм Версия/Оборудование Номенклатурный 
номер Тип 

корпуса 
длина ширина высота Батарейный 

отсек 
Для LCD 
Типа *1 

Углубление 
(мм) серый чёрный 

 
152 83 33.5 I 2xAA/1x9В (без окна) 129.5 x 68 A9073107 A9073109 
152 83 33.5 II 2xAA/1x9В 2"-LC-Glass Mod. 129.5 x 68 A9073207 A9073209 

152 83 33.5 III 2xAA/1x9В 2 x 20 
миниатюрн. 129.5 x 68 A9073307 A9073309 

152 83 33.5 IV 2xAA /1x9В 4 x 20 
миниатюрн. 129.5 x 68 A9073407 A9073409 

152 83 33.5 I – (без окна) 129.5 x 68 A9073117 A9073119 
152 83 33.5 II – 2"-LC-Glass Mod. 129.5 x 68 A9073217 A9073219 

152 83 33.5 III – 2 x 20 
миниатюрн. 129.5 x 68 A9073317 A9073319 

S 

152 83 33.5 IV – 4 x 20 
миниатюрн. 129.5 x 68 A9073417 A9073419 

 

195 101 44 I (см.аксессу
ары. 1)  (без окна) 168 x 81 A9074107 A9074109 

195 101 59 I (см.аксессу
ары. 1) (без окна) 168 x 81 A9074127 A9074129 

195 101 44 II (см.аксессу
ары. 1) 2 x 16 стандарт 168 x 81 A9074207 A9074209 

195 101 59 II (см.аксессу
ары. 1) 2 x 16 стандарт 168 x 81 A9074227 A9074229 

195 101 44 III (см.аксессу
ары. 1) 2 x 16 компакт 168 x 81 A9074307 A9074309 

M 

195 101 44 IV (см.аксессу
ары. 1) 4 x 16 стандарт 168 x 81 A9074407 A9074409 

 

 



252 121 50 I 4xAA/1x9В (без окна) 219 x 101 A9075107 A9075109 
252 121 50 II 4xAA/1x9В 4 x 20 219 x 101 A9075207 A9075209 
252 121 50 I – (без окна) 219 x 101 A9075117 A9075119 

L 

252 121 50 II – 4 x 20 219 x 101 A9075217 A9075219 
 

 

Аксессуары 

 
Номенклатурный номер 

Вид аксессуара Версия /приложение 
S M L 

 
ABS, серый, для 4 x 1.5 В батарей 

миньон (AA) – A9174004 – 

ABS, серый, для 1 x 9 В плоской 
батареи (PP3) – A9174003 – 1. Батарейный отсек 

ABS, серый, для 2 x 9 В плоских 
батарей (PP3) – A9174002 – 

луженый, для  2 x 1.5 В батарей 
миньон (AA) A9194001 – – 

луженый, для 4 x 1.5 В батарей 
миньон  (AA) 

– 
 A9161001 A9161002 

луженый, для 1 x 9 В плоских батарей 
(PP3) – A9174006 – 

2. Набор контактов для батарей 

луженый, для 2 x 9 В плоских батарей 
(PP3) – A9161002 – 

3. Набор для подсоединения   
батареи 9В 

Для 1 x 9 В плоских батарей (PP3), 
обеспечивает полярность и защиту от 

перекоса 

A9173010 
 – – 

4. контакты для батарейных отсеков для 1 x 9 В плоских батарей (PP3) A9160003 A9160003 A9160003 

5. Внутренние контейнеры для элементов 
питания 

полиэфирная пена с односторонним 
адгезивным покрытием, чтобы 

обеспечить защиту батареям миньон 
(AA) 

A9250250 
 –  

6. Набор герметизирующих прокладок Для герметизации до класса IP 65 A9173001 A9174001 A9175001 
серая, необходимо 2 монтажных 

отверстия ø 4.2 мм A9250907 A9250907 – 
7. Пластмассовая откидывающаяся 
подставка черная, необходимо 2 монтажных 

отверстия ø 4.2 мм 
A9250909 

 A9250909 – 

8. Защита от скольжения Прозрачная, самоклеющаяся, 
применяется с наклонной подставкой A9207150 A9207150 – 

ABS, серый для надежного хранения 
корпуса A9226237 A9226227 A9226127 9. Держатель для размещения корпуса на 

стене 
 ABS, черный, для надежного хранения 

корпуса A9226239 A9226229 A9226129 

 

 Для типа LSD 2-LC-Glass 
Мod. 

2 х 16 
компакт 

2 х 16 
стандарт 

4 х 16 
стандарт 

2 х 20 
миниатюр

н. 
4 х 20…… 

 

S 
 

 
акриловое стекло, серый 
борт 

A9173007 
 
– 
 

– – A9173307 A9173407 

S 
 

акриловое стекло, 
черный борт A9173009 – – – A9173309 A9173409 

10. Стекла 
для окон под 
ЖКИ (с 
набором 
клеящейся 
фольги для 
защиты M акриловое стекло, серый 

борт – A9174307 A9174007 A9174407 – – 

 



M 
 

акриловое стекло, 
черный борт – A9174309 A9174009 A9174409 – – 

L акриловое стекло, серый 
борт –- - - - - A9175007 

класса 
 IP 65 ) 

L акриловое стекло, 
черный борт - - - - - A9175009 

 
 
– A 91 74 004 – 
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